
        Железнодорожные сиденья для 

пассажира (сиденья бизнес класса)
1 Цель / Функции
В этом документе описаны основные параметры, инструкции по эксплуатации, установке и вводу в эксплуатацию сидений.

1.1 Предисловие
Пассажирские сиденья спроектированы с учетом требований скорости 160 км/ч и адаптируются к условиям установки.

1.2 Функция
Двойные сиденья первого класса вращаются, могут вращаться на 1800. Двойные сиденья имеют 3 подлокотника, которые являются фиксированной конструкцией;
На верхней стороне спинки сиденья установлены ручки каждого сиденья;

Угол наклона спинки сиденья можно свободно регулировать и фиксировать от 0° до 20° (регулируемый угол).

Столик для закусок установлен в обоих боковых подлокотниках двойных сидений (в среднем подлокотнике столик отсутствует).

В спинке каждого сиденья можно установить сумку для журналов, крючок для кепки, откидную ножку;

Подголовник оснащен 90 мм, а подголовник можно надежно расположить в любом положении.

2 Техническое описание
2.1 Краткое содержание
В этой главе приведены конкретные условия использования, технические данные и характеристики мест первого класса в пассажирском салоне.

2.2 Условия использования / технические данные 
Ввиду важности определения размера в указанном пространстве и его планировки в этом пространстве его необходимо специально подогнать под проект. Параметры сиденья см. на следующем рисунке: 

2 сиденья первого класса Электропоезда с концентрацией мощности 160 км/ч
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	Размер контура (мм)
	Радиус вращения (мм)
	Монтажный размер (мм)

	1220*1200*650
	R650
	758*255

Монтажное отверстие 12  
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Конструкционное описание
В этой главе описывается первоклассное автокресло в электропоезде.
2.2.1 Конструкция сидений первого класса 
Расстояние между сиденьями первого класса составляет 960 мм, при схеме расположения сидений 2 + 2, ширина прохода — 520 мм. Подставка для ног и рама механизма вращения соединены, а подставка для ног имеет два состояния, которые пассажиры могут выбирать и использовать. В боковой подлокотник сиденья встроен столик для закусок.

2.3 Техническая спецификация
2.3.1 Срок годности
Сиденья обеспечивают износостойкость и простоту обслуживания в течение определенного интервала технического обслуживания.

Срок эксплуатации сиденья службы седла и деталей: Состав сиденья и компоненты должны соответствовать соответствующим нормам TB/T3058-2002.

Общий срок эксплуатации базовой рамы и внутреннего каркаса сиденья составляет 20 лет.

Общий срок эксплуатации декоративной ткани – 6 лет. Общий срок эксплуатации пеноматериала – 6 лет.

рабочее состояние Температура среды -50°С +55°С Высота не более 2500м.

Относительная влажность: Среднемесячная максимальная относительная влажность не превышает 98% (Среднемесячная минимальная температура составляет 25 градусов Цельсия).

Ударная вибрация: Удар и вибрация должны соответствовать GB/T 21563.

Используйте окружающую среду: ветер, песок, дождь, снег, иногда соленый туман, кислотный дождь, песчаная буря и другие явления. В исключительном случае будет наблюдаться продолжительное явление непрерывного солевого тумана.
1) Срок службы в автомобиле: 20 лет
Пассажирские сиденья соответствуют 20-летнему сроку службы.

Сиденья разработаны с учетом сильных ударов и вибрации при работе в Китае. Сделайте это для сохранения структурной целостности и функционирования во время движения.

2.1.1 Насройки сиденья
[image: image2.jpg]




	36
	M4*10
	болт
	3
	4.8 стандарт 
	
	
	

	35
	HTMV12D-08-0000 
	стержень задней двери 
	1
	Компонент 
	
	
	

	34
	d8
	Стирка
	4 
	стандарт
	
	
	

	33
	d8
	Эластичная стирка
	4 
	стандарт
	
	
	

	32
	MB*70 GB/T 70.1
	болт
	2
	8.8 стандарт
	
	
	

	31
	HTMV12D-00-0003
	втулка 
	2
	Q225 / 20
	
	
	

	30
	HTMV12-12-00
	Стальная проволока
	2
	Компонент
	
	
	L=1350

	29
	HTMV12-11-00
	Стальная проволока
	2
	Компонент
	
	
	L=890

	28
	HTMV12-09-00
	Стальная проволока
	2
	Компонент
	
	
	L=1180/980
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	-13
	липучка
	2
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	26
	HTMV12-00-0004ZY
	Чехол на подушку
	Z1Y1
	Ткань и 2nn PU
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	розетка с USB
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	Q235 20
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	стандарт
	
	
	

	11
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	Штифт с плоской головкой
	2
	стандарт
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	открытое кольцо
	2
	65Mn стандарт
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	воздушная пружина
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	Компонент
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	Компонент
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	винт
	4
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	6
	HTMV12-03-0400
	#####
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	Компонент
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	HTMV12D-05-0000
	подлокотник-загадка в сборе
	1
	Компонент
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	HTMV12D-04-0000ZY
	Боковой подлокотник в сборе
	Z1Y1
	Компонент
	
	
	

	3
	HTMV12D-03-0000ZY
	подголовник в сборе
	Z1Y1
	Компонент
	
	
	

	2
	HTMV12D-02-0000
	#####
	1
	Компонент
	
	
	

	1
	HTMV12D-01-0000
	#####
	1
	Компонент
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Технические характеристики:

1. Сиденье может поворачиваться на 180 градусов, поэтому сиденье всегда движется в том же направлении, что и поезд.

2. Угол наклона спинки от 0 до 20 градусов, свободная регулировка и фиксация, гибкая, без задержек.

3. Все поворотные части сиденья обработаны белой смазкой без шума.

4. Центр перевернутой пластины стола может выдержать нагрузку 35 кг, приложить вес 5 кг в переднем конечном положении, и пластина стола не будет повреждена.

5. Состав сиденья и компоненты должны соответствовать требованиям TB/T3058-2002.

6. Начальное направление вращения — против часовой стрелки.

2.3.2 Техническое требование 

1) Механическая загрузка
Статическое состояние нагрузки
Все детали должны хорошо сохраняться после нагрузки: без трещин, без деформации. 

Ударная нагрузка

Пассажирское сиденье должно выдерживать следующую инерционную нагрузку при ускорении: 
Продольный = +/- 3g Боковой = +/ -1g Вертикалный= +/- 3g
Включает гравитационные эффекты указанного вертикального ускорения.
Эти ускоряющие нагрузки не должны вызывать остаточную деформацию оборудования.
2) Рабочее давление сиденья
@ Функция действия сиденья должна быть безопасной, гибкой и простой в эксплуатации. 
@ Усилие срабатывания кнопки наклона спинки сиденья назад: 25N -45N
@ Рабочая сила спинки сиденья для наклона назад в верхней части спинки: 60N -90N.

@ Время срабатывания возврата спинки сиденья из максимального угла наклона назад в исходное положение: менее 10 секунд.

3) Должен быть создан хороший комфорт сидений/эргономика пассажиров.
@ Огнеустойчивый.

@ Износостойкость, легкость чистки и ремонта.

@ Избегайте очень сильного шума и собственного шума.

@ Сиденья удобны и подходят для путешествия продолжительностью до 6 часов.

@ Спинка тонкая, и общий дизайн должен создавать лучшее пространство для сидения пассажиров в кресле или лучшее пространство за креслом.

4) Требования к тряске сиденья
@ Сиденье должно сохранять определенную степень жесткости и устойчивости.
@ Спинка сиденья в заблокированном состоянии использует силу 20N, перпендикулярную спинке спинки, и смещение не должно превышать 5 мм.

@ Спинка сиденья сдвинута перпендикулярно верхней части в заблокированном состоянии, и смещение не должно превышать 10 мм.

@ Спинка сиденья толкается с силой 100 Н перпендикулярно верхней части спинки в заблокированном состоянии, и смещение не должно превышать 22 мм.
5)
Требования к весу

Общий вес сиденья должен соответствовать требованиям к весу чертежа (вес составляет около 60 кг для запасных частей сидений первого класса 2 с отклонением веса z 5%).

2 Операционная декларация 

Сиденье первого класса состоит из базовой рамы, механизма поворота, бокового подлокотника, среднего подлокотника, спинки, подушки, стола для закусок, подставки для ног, задней крышки и т. д.
2.1 Сборка базовой рамы
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Базовая рама крепится к полу кузова автомобиля винтами, служащими соединением кузова и опорой сиденья.

2.1 Механизм вращения в сборе
Рама механизма вращения соединена с базовой рамой винтами, которые усиливают прочность сиденья и соединяют другие части сиденья.
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Используйте функцию механизма вращения: когда сиденье использует функцию вращения, нажмите на педаль ниже боковой части сиденья, и теперь блок позиционирования разблокируется. В то же время подтолкните сиденье вперед вперед, когда сиденье начнет поворачиваться, переместите ногу на педальную пластину и автоматически зафиксируйте, когда сиденье повернется на 180°. Сиденье поворачивается на +180° и всегда по направлению движения поезда. Не поворачивайте на 360°, 720°... в одном и том же направлении, иначе это приведет к повреждению компонентов.

2.1 Боковой подлокотник в сборе
Боковой подлокотник соединен с поворотной рамой, внутри находится столик для закусок и одна кнопка сброса положения спинки (используется пассажиром). На боковом подлокотнике пассажиры могут контролировать угол наклона спинки сиденья, чтобы легко регулировать и фиксировать его под любым углом (0°- 20°).
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Использование механизма наклона: нажмите черную кнопку, как показано на рисунке. Механизм наклона обеспечивает непрерывное движение или возможность остановки в любом желаемом положении. Угол наклона спинки кресла должен составлять 0–20°.

2.2 Закусочный стол
Столик для закусок находится в ящике бокового подлокотника каждого сиденья. Откройте крышку бокового подлокотника, выньте столик для закусок.
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2.1 Средний подлокотник в сборе
Средний подлокотник соединен с поворотной рамой для поддержки руки пассажира (доставка по требованию заказчика).
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2.2 Сборка подушки
Подушка при сборке соединена с вращающейся рамой.
2.3 Сборка спинки
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Спинка сиденья соединена с вращающейся рамой, подголовник можно перемещать вверх и вниз для регулировки высоты, имеется крючок, позволяющий пассажирам повесить одежду или небольшие рюкзаки, ручка, которую пассажиры могут использовать при ходьбе по коридору, и сумки для журналов, которые пассажиры могут носить с собой для размещения журналов и других предметов.

2.4 Подставка для ног
Подставка для ног соединена с вращающейся рамой, и подставка для ног имеет два состояния, которые пассажиры могут выбирать и использовать, подставка для ног разделена на три уровня управления. Рядом с подставкой для ног находится педаль сброса (часть со стрелкой).

4 Монтаж и наладка

Проверка чертежа, видео и файлов для установки и ввода в эксплуатацию.

4.1 Транспорт/Доставка
Сиденье не должно подвергаться сильной вибрации и столкновениям во время транспортировки.

При перемещении и установке не прилагайте усилий к боковому подлокотнику и не деформируйте его. Поскольку сиденье наложено обернутым, при снятии упаковки обязательно держите сиденье плавным.

4.2 
Сиденье не следует размещать на открытом воздухе и во влажной среде. Если сиденье случайно залили водой, его необходимо проветрить и высушить перед использованием.

Не оставляйте сиденье в местах с высокой температурой и воздействием солнечных лучей, иначе это ускорит старение пластиковых и резиновых деталей.

4.3 Монтаж

Согласно предоставленным чертежам, видео, файлам.

4.4 Введение в эксплуатацию
Сиденье первого класса необходимо отрегулировать, чтобы проверить функцию действия сиденья после установки и размещения в соответствии со схемой конфигурации: функция переворачивания подножки сиденья первого класса, функция наклона и блокировки спинки, функция складывания и открытия закусочного стола.

4.5 Уборка и обслуживание
Не используйте органические растворители, такие как спирт, для мытья небольших столов. Используйте влажную ткань, аккуратно протрите пятно.

При очистке подлокотника используйте чистую воду.

Ткань сиденья нельзя стирать, в случае загрязнения переместить сиденье в место обслуживания, можно протереть небольшим количеством спирта, перед установкой в поезд необходимо дождаться испарения спирта.

4.6 Регулярное внимание
           Во время ежедневного технического обслуживания масло должно быть надлежащим образом предоставлено каждому действующему учреждению.

Если действия учреждений не являются гибкими, добавьте воск во вращающуюся часть, чтобы уменьшить трение.
4.7 Упаковочный лист (Два сиденья)
	No.
	Название
	Кол-во.

	1
	Базовая рама для двух сидений первого класса в сборе
	1

	2
	Верхняя рама для двух сидений первого класса в сборе (механизм вращения)
	1

	3
	Спинка в сборе (левая и правая)
	L1R1

	4
	Боковой подлокотник в сборе (левый и правый)
	L1R1

	5
	Средний подлокотник в сборе
	1

	6
	Подножка в сборе
	2

	7
	Фиксированная скобка подставки для ног
	2

	8
	Задняя дверь
	1

	9
	Тяга задней двери
	1

	10
	Подушка сиденья (левая и правая)
	L1R1

	11
	Воздушная пружина
	2

	12
	Стальная проволока
	3

	13
	Втулка
	4

	14
	Отдельная втулка
	2

	15
	Нижняя скользящая полоса
	1

	16
	Поручень на спинке поезда первого класса
	2

	17
	Складной стол (слева и справа)
	L1R1

	18
	Вешалка/крючок
	2

	19
	Стандартные детали
	1


